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R I水分密度測定器 

ＲＣレーダー 

アイアンフォーク 

アイピース 

アスカーバー 

アスファルトカッター 

アスファルトスプレイヤー 

アスファルトフィニッシャー 

アタッチメント各種 

圧砕機 

アトラエース 

アネモマスター 

アネモマスター　風速計6004型 

アルミ脚立 

アルミハシゴ 

アルミ腹起し 

1tローラー 

インバーター 

インパクトドライバー 

インパクトレンチ 

ウィンチ 

ウェットスクリーナー 

ウェルダー 

ウォータークーラー 

ウォールスキャナー 

エアーカッター 

エアーグラインダー 

エアーチッパー 

エアーツール各種 

エアーハンマー 

エアーブレーカー 

エアコン 

APPテスター 

エクステンションアーム 

SR-123 

SP-090　SP-120 

Ｈ型鋼 

エレベーター 

エンジンカッター 

エンジンスイーパー 

エンジンポンプ 

塩分濃度計 

塩素計 

オイルヒーター 

大型水タンク 

オートレベル 

大割機 

オフィス用品 

温水高圧洗浄機 

温度計 

 

 

ガードマンBOX 

ガードマンロボット 

回転レーザーレベル 

カクハン機 

ガスウォッチ 

ガス検知器 

ガスバーナー 

カニクレーン 

ガラパゴス 

簡易支持力測定器 

乾地ブルドーザー 

キャスターゲート 

キャスポル 

脚立 

キャリアダンプ 

9～12ｍ　スカイブーム 

業務用掃除機 

橋梁点検車 

金属探知機 

空気圧式ピン貫入試験機 

グラスパー 

クラッシャー 

クラムシェルバケット 

クランプ類 

グレーダー 

クレーン 

クレーン仕様バックホ－ 

クローラークレーン 

クローラー式スカイブーム 

計測器 

軽ダンプ 

軽トラック 

軽バン 

軽便バイブレーター 

警報風速計 

軽量鋼矢板 

ゲート 

建柱車 

コアドリル 

高圧洗浄機 

工業用扇風機 

高周波バイブレーター 

高所作業車 

高速カッター 

光波距離計 

コードリール 

コールピックハンマー 

コーンペネトロメーター 

小型風杯型パルス風速計 

ゴムマット 

小割機 

コンクリート試験機 

コンクリート探知機 

コンクリート養生温度計 

コンテナハウス 

コンバインドローラー 

コンプレッサー 

 

 

サークルライト 

サイドダンプ 

作業台 

削岩機 

三脚各種 

三次元測定システム　マンモス 

残水吸排水用ポンプ 

散水車 

サンダー 

3ｔダンプ 

酸素濃度計 

残留塩素計 

ジェットタガネ 

ジェットヒーター 

ジェットポンプ 

敷鉄板 

地すべり計 

自走式屈伸型高所作業車 

自走式スカイブーム 

湿地ブルドーザー 

自動制御装置　水中ポンプ用 

シャーレンチ 

ジャンクションユニット 

ジャンボ 

集麈機 

12ｍスカイマスター 

18～21ｍスカイブーム 

シュミットテストハンマー 

シュミットロックハンマー 

照明車 

ジョブサン 

シングルリッパー 

信号機 

振動レベル計 

振動ローラー 

真北測定器 

水圧サポート 

水圧ポンプ 

スイーパー 

水平器 

水銀灯 

水質チェッカー　U-21/WQC-22A 

水中ポンプ 

スーパーデッキ 

スカイマスター 

スクイーズポンプ 

スケルトンバケット 

ストーブ 

ストレンジャーバケット 

スペースハウス 

スポットクーラー 

墨出器 

スライドアーム仕様 

スランプ試験機 

セオドライト 

セパレートタイプ　パイプレーザー 

洗管ノズル 

扇風機 

騒音計 

騒音振動表示機 

掃除機 

送風機 

ソーラー信号機 

測量器 

底水ポンプ 

 

 

ダイナホール 

タイヤショベル 

タイヤ洗浄システム 

タイヤローラー 

ダウストメイト 

濁水処理システム 

濁度計 

ダストメイト 

Ｗチェッカー 

タワークレーン 

単位体積密度測定器 

タンク 

ダンプ 

チェンソー 

チェンブロック 

チューブライト 
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11 
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チッパー 

超音波厚さ計 

超音波コンクリート試験機 

長期巻温湿度記録計 

チルホール 

TPC-G型（炭酸ガス仕様） 

TPC-D型（希硫酸仕様） 

TVOC検知器 （ホルムアルデヒド検知器） 

低周波レベル計 

ティルティングレベル 

手押しスイーパー 

データロガー　温湿度記録計 

テーブルリフター 

デジタル酸素濃度計 

デジタル水平器 

デジタルセオドライト 

デジタル粉じん計 

鉄筋カッター 

鉄筋探査機 

鉄筋ベンダー 

鉄骨カッター 

テラスター 

テレスコープアーム 

電圧変換機 

電光警告灯 

電工ドラム 

電光標識 

電子天秤 

電子レベル 

電磁膜圧計 

電動カッター 

電動ピック 

転倒ます型雨量計 

投光器 

トータルステーション 

土壌硬度計 

トップカー 

土間グラインダー 

土間仕上げ機 

土間仕上用マシン 

トランシーバー 

トランシット 

トランス 

ドリルジャンボ 

トロウェル 

 

 

ナイター車 

生コン水分計 

生コン単位水量計 

生コンふるい器 

21～26ｍスカイマスター 

2ｔ3転ダンプ 

2ｔダンプ 

2ｔユニック 

ねじ切り機 

ノッチタンク 

法面バケット 

ノンプリズム光波距離計 

 

 

排水処理システム 

パイプレーザー 

バイブレーター 

ハイプレッシャー 

バイブロハンマー 

バイブロプレート 

ハウス 

バキューマー 

ハシゴ 

バックホー 

バッテリーフォークリフト 

発電機 

ハツリ機 

パネルゲート 

腹起し 

バルーンライト 

ハロゲンライト 

バン 

パンジェット 

ハンディーサーチ 

バンドソー 

ハンドパレットフォーク 

ハンドポンプ 

ハンドリフト 

ハンドロ－ラー 

ハンマードリル 

ヒーター 

ピエゾバランス粉じん計 

ピカピカチューブ 

非破壊試験機 

表示機 

ビル管理セット 

FAX付電話機 

フィニッシャー 

風速計 

フォークリフト 

複合ガス検知器 

不正地運搬車 

普通騒音計 

覆工板 

プラズマ切断機 

ブリッジマスター 

ブルドーザー 

ブレーカー 

プレート 

プレハブハウス 

フロート　水中ポンプ用 

ブロワー 

プロフォメーター 

粉じん計 

平板載荷試験機 

ｐＨ中和処理システム 

pHメーター 

ベビーウインチ 

ベビコン 

ベルトコンベアー 

ホイール式ショベル 

ホイール式スカイブーム 

ホイール式油圧ドリルジャンボ 

ホイスト 

ポータブルガス検知器 

ポータブル残留塩素計 

ポータブルファン（強化プラスチック製） 

ポールマスター 

ポットミキサー 

ホッパー 

ホルムアルデヒド簡易測定器 

ホルムテクター 

 

 

マカダムローラー 

真北測定器 

丸ノコ 

マンモス 

ミキサー 

ミキシングフォーク 

膜圧計 

水タンク 

ミニバックホー 

ミニラチェットレンチ 

ミリオン水位計 

モーターグレーダー 

木材用グラスパー 

モルタルポンプ 

モルタルミキサー 

 

 

矢板 

山中式標準型 

油圧ジャッキ 

油圧ショベル 

油圧ブレーカー 

有毒ガス検知器 

ユニック車 

ユニットハウス 

溶接機 

4ｔダンプ 

4ｔユニック 

4m作業台 

 

 

ライトステップ 

ランマー 

リフト 

流速計 

レーザーレベル 

レーザー墨出し器 

レバーブロック 

レベル 

レベルレコーダー 

レンタカー 

連棟ハウス 

ロックハンマー 

ロートハンマー 

ロードヘッダー 

ローラー 

ローリータンク 

ローリングタワー 

6m作業台 

ロングスパンエレベーター 

 

 

ワシントンエアメーター 
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88 
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87 
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188 

12 

80 

26 

87 

167 

17 

101・229 

145 

70 

21 

192 

172 

89 

87 

 

 

209～ 

18 

115 

114～ 

168 

9 

199 

130 

55～ 

197 

199 

43・44 

 

 

205 

184 

216 
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28 

28 

114 

27 

7 

194～ 

130 
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67 

222 

185～ 
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204 

45 

215 
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計測器 

Ａ.Ｐ.Ｐテスター（空気圧ピン貫入試験機） 

ＲＣレーダー（コンクリート探知機） 

Ｗチェッカー（生コン単位水量計） 

キャスポル（簡易支持力測定器） 

騒音振動／表示機 

その他　各種／測定／観測機器 

 

測量器 

光波距離計 

ノンプリズム光波距離計 

デジタルセオドライト 

三次元測定システム　マンモス 

オートレベル 

ティルティングレベル 

回転レーザーレベル 

レーザー墨出し器 

パイプレーザー 

 

高所作業車 

ブリッジマスター　橋梁点検車 

トラックマウント　各種　ＳＳ・ＳＫ・ＳＪ 

スーパーデッキ 

ホイール式スカイブーム 

クローラー式スカイブーム 

テーブルリフター　各種 

自走式屈伸型高所作業車 

 

発電機・溶接機・空気機械 

発電機 

ポータブル防音インバーター発電機 

小型防音インバーター発電機 

小型ガソリン／防音ディーゼル発電機　2kＶＡ～3kＶＡ 

超低騒音型発電機　13kＶＡ～45kＶＡ 

超低騒音型発電機　60kＶＡ～150kＶＡ 

低騒音型発電機　220kＶＡ～500kＶＡ 

溶接機 

エンジンＴＩＧ／エンジン炭酸ガス　アーク溶接機 

プラズマ切断機 

交流アーク溶接機 

ＣＯ2／ＭＡＧ自動溶接機 

電圧変換機／大容量トランス 

エアツ－ル 

コンプレッサー 

コンプレッサー　ＢＯＸタイプ 

コンプレッサー　トレーラータイプ 

コンプレッサー　アフタークーラータイプ 

エアーツール　各種 

 

 

破砕工具 

締付け工具 

コードリール 

送風機／ブロアー 

掃除機／集塵機 

スイーパー 

切断工具 

コンクリート関係 

ベルトコンベアー 

モルタルポンプ 

トロウェル 

 

ポンプ類・タンク 

底水（残水）ポンプ 

2インチ（自動）水中ポンプ 

3インチ～8インチ水中ポンプ 

泥水／ディープウェル用ポンプ 

自動制御装置　（フロート） 

エンジン式高圧洗浄機 

モーター式高圧洗浄機 

温水高圧洗浄機 

水タンク／洗管ノズル 

エンジンポンプ／ジェットポンプ 

ノッチタンク 

ホース／バンド類 

 

照明機器 

ハロゲンライト 

投光器 

水銀灯 

サークルライト 

バルーンライト 

テラスタ－ 

6灯式ナイター車 

 

荷役・揚重機器 

レバーブロック 

ホイスト 

チルホール 

油圧ジャッキ 

チェンブロック 

ハンドリフト／ハンドパレットフォーク 

フォークリフト 

カニクレーン 

クローラークレーン 

クランプ類 

 

 

ユニットハウス 

ガードマンボックス 

スペースハウス 

連棟ハウス 

プレハブハウス 

オフィス用品 

敷鉄板／ゴムマット 

信号機 

電光警告灯／電光表示板 

季節商品各種 

 

土木作業機械 

超ミニバックホー（標準型） 

ミニバックホー（標準型） 

後方小旋回ミニバックホー 

超小旋回ミニバックホー 

バックホー（標準型） 

後方小旋回バックホー 

超小旋回バックホー 
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83～87 
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98 

99 
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102 
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106・107

105～112

113～126

127～142

143～164

108 

108 

109 

110 

111 

112 

 

 

114 

114 

114 

115 

115 

116 

117・118 

119 

120・121 

122～126 

 

 

128 

128 

129 

130 

131 

132～135 

136 

137 

137 

138～142 

 

 

144 

145 

146～148 

149 

151・154・157 

152・155・158～160 

150・153・156

電気機械・切断器具・ 
コンクリート関係 

ハウス・トイレ・ 
安全機材・季節商品 

23～32

33～46

47～72

1～22



バックホー 

クレーン仕様バックホー 

ホイール式ショベル／スライドアーム仕様機 

エンジンを正しくお使いいただくために！！ 

 

アタッチメント 

法面バケット 

シングルリッパー 

スケルトンバケット 

ミキシングフォーク 

ブレーカー 

アイアンフォーク　（グラスパー） 

ストレンジャーバケット 

小割り機　（小割圧砕機） 

大割り機　（大割圧砕機） 

鉄骨カッター 

エクステンションアーム 

クラムシェルバケット 

テレスコープアーム 

 

整地・運搬・積込機械 

乾地ブルドーザー 

湿地ブルドーザー 

キャリアダンプ 

タイヤショベル 

 

舗装機械 

プレート 

ランマー 

ハンドローラー 

バイブロプレート 

コンバインドローラー 

タイヤローラー 

マダムローラー／振動ローラー 

アスカーバー／ガスバーナー 

アスファルトスプレーヤー 

アスファルトフィニッシャー 

モーターグレーダー 

 

レンタカー 

軽トラック／ダンプ／バン 

2ｔ（3ｔ）　ダンプ 

4ｔ　ダンプ 

2ｔ3転　ダンプ・4ｔ3転　ダンプ 

2ｔ／4ｔ　ユニック 

散水車 

建柱車 

 

仮設資材 

ローリングタワー 

ハシゴ類 

水圧サポート／ポンプ 

アルミ腹起し 

軽量鋼矢板 

Ｈ型鋼 

覆工板 

バイブロハンマー 

キャスターゲート／パネルゲート 

エレベーター 

ロングスパンエレベーター 

リフト 

タワークレーン 

 

特殊機械 

ロードヘッダー 

ジャンボ 

サイドダンプ 

クラッシャー　（ガラパゴス） 

ｐＨ中和処理システム 

濁水処理システム 

大型水タンク 

タイヤ洗浄システム 

計測器 

測量器 

高所作業車 

発電・溶接・空気機械 

電気・切断・コンクリート 

ポンプ・タンク類 

照明機器 

荷役・揚重機器 

 

土木作業機械 

アタッチメント 

整地・運搬・積込機械 

舗装機械 

レンタカー 

仮設資材 

特殊機械 

ハウス・トイレ・安全機材・ 
季節商品 
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〈ISO認定書〉 〈JSIMA認定書〉 〈各メーカー認定書〉 

JSIMA（日本測量機器工業会） 
ISO9001：2000ダブル認定取得企業です。 測器事業部 

　建機整備工場 

【サービス部門】 

【販売部門】 

正確な精度が要求される測量機器は

JS IMA（日本測量機器工業会）、

ISO9001認定の検査室にて JSIMA

認定検査員が高度な技術で対応いた

します。 

日々デジタル化 IT化が進む建設機械も、

本社整備工場にて整備有資格者が大

型から小型機械まで全メーカーの完

全修理に対応いたします。 

主に中古建設機械、測量機器を国内はもちろん東南アジアや中近東をはじめ、あらゆる貿易商社を通

じて全世界に販売しております。 

「TOTAL SUPPORT」を合言葉に測量機器から建設機械まで建設現場の 
あらゆるニーズにお応えします！！ 

Chugoku Juki



【レンタル部門】 
常に新しい機械の発掘に努めて測量機器、建設機械を必要な場所へ、サービス部門の完全な点検の基に出庫しています。 
また弊社に運送体制も確立しておりますのでスピーディーに出庫できる体制を整えております。 

【概　　要】 
会 社 名／ 
代表者名／ 
資 本 金／ 
設　　立／ 
事業内容／ 
 
HP・Adress　http://www.c-sokken.com

【沿　　革】 
昭和48年 
昭和49年 
昭和53年 
昭和53年 
昭和55年 
昭和59年 
昭和61年 
昭和62年 
平成元年 
平成　2年 
平成　4年 
平成　4年 
平成　6年 
平成　9年 
平成13年 
平成14年 
平成15年 
平成16年 
平成17年 
平成17年 
平成17年 
平成18年 

【許可・登録】 

7月 
7月 
9月 
12月 
8月 
10月 
10月 
10月 
9月 
12月 
5月 
9月 
7月 
7月 
9月 
8月 
8月 
4月 
1月 
2月 
3月 
2月 

広島県呉市にて設立　資本金4,000千円 
建設機械レンタル業開始 
東広島市西条町に本社移転 
古物商登録　広島県公安委員会許可　第1235号 
建設荷役車両特定自主検査　業者登録　広第61号 
中国建設機械器具リース業協会加盟　広島支部　第73018号 
資本金8,000千円に増資 
賀茂郡黒瀬町に本社移転　本社工場建設 
東広島営業所開設 
測量機器レンタル業開始 
資本金10,000千円に増資 
不動産部開設　宅地建物取引業免許　広島県知事（4）第7661号 
広島県レンタカー協会加盟 
呉営業所開設 
測器検査室建設　測器検査、修理業開始 
広島営業所開設 
測器事業部ISO9001認証取得 
広島営業所中区三川町より加古町へ移転 
日本測量機器工業会（JSIMA）検査、校正業務認定登録 
本社住所　市町村合併により賀茂郡から東広島市へ編入 
測器検査員　JSIMA認定検査員資格取得 
資本金42,000千円に増資 

【取引銀行】 
◆広島銀行黒瀬支店　呉信用金庫黒瀬西支店 

【所 在 地】 
◆本社・整備工場 
〒724-0622　広島県東広島市黒瀬町乃美尾557-5 
TEL：0823-82-7570　FAX：0823-82-7572

【事 業 所】 
◆測器検査室 
〒733-0861　広島市西区草津東二丁目2-11 
TEL：082-507-2588　FAX：082-507-2589 
◆東広島営業所 
〒739-0007　東広島市西条土与丸4-2-72 
TEL：082-423-7860　FAX：082-424-7992 
◆広島営業所 
〒733-0861　広島市西区草津東二丁目2-10 
TEL：082-507-5300　FAX：082-507-5301 
◆呉営業所 
〒737-0004　呉市阿賀南1-8-37 
TEL：0823-70-0512　FAX：0823-70-0513 
◆黒瀬営業所 
〒724-0622　東広島市黒瀬町乃美尾557-20 
TEL：0823-83-1711　FAX：0823-83-1712 
◆機材センター　東広島市西条町大沢111-1 
◆機材センター　東広島市黒瀬町大多田548-1 
（敷鉄板・ノッチタンク・ユニットハウス） 
◆関連会社 
株式会社　ビルマックス 
〒733-0861　広島市西区草津東2-2-8 
TEL：082-273-5335　FAX：082-271-3718 
株式会社　Ｂｅａｔｏ（ベアート） 
〒737-0125　広島県呉市広本町2丁目13-38 
TEL：0823-71-0037　FAX：0823-71-3680

中国重機　株式会社 
串山　孝一 
42,000千円 
昭和48年7月 
測量機器、建設機械の販売、貿易、レンタル 
修理、検査、校正、運送業務、宅地建物取引業 

・（社）建設荷役車両安全技術協会　No.71831 
・特定自主検査登録番号　広第61号 
・宅地建物取引業　広島県知事（4）第7661 
・ＩＳＯ9001認証取得（測器事業部）（03708） 
・古物商登録　広島県公安委員会許可　第1235号（自動車、機械工具類） 
・日本測量機器工業会（JSIMA）登録番号　Ｊ1702010

【加盟団体】 
・（社）全国建設機械器具レンタル業協会　中国支部　No.73018 
・（社）広島県レンタカー協会 
・（社）広島県宅地建物取引業協会 
・日本測量機器工業会（JSIMA）賛助会員 

ヤマトフーズ　株式会社 
〒733-0816　広島県広島市西区己斐大迫3-33-16 
TEL：082-527-2805　FAX：082-527-2806
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総合補償制度 

万一事故が起こった時は 

事故の大小にかかわらず事故の内容をご連絡ください。 

①事故の発生日時 

②事故の発生の場所 

③お客様の名前・住所・連絡先（ＴＥＬ、ＦＡＸ、担当者）運転者氏名、お客様との関係・免許内容、

事故車のレンタル番号又は登録番号・損害の内容及び程度 

④事故の状況（交通事故の場合は道幅、道路標識、双方の速度なども） 

⑤相手の住所、氏名、会社名、電話番号など 

（物損事故）・・・・車輌損害の場合→損害内容、車名、登録番号、修理工場、電話番号 

　　　　　　　その他の被害の場合→被害物名、損害内容、修理業者、電話番号 

（人身事故）・・・・怪我の内容、病院名、電話番号 

⑥搭乗者に怪我がある場合・・・・負傷者名、怪我の内容、病院名、電話番号 

 

※人身の場合は特に被害者へのお見舞いをしてください。 

対物事故については、損害物の写真撮影をお願い致します。 

まず負傷した人の救護を 

警察へ事故の届けを 

ただちに当社営業所までご連絡を 

1 2

3

4

怪我をされた方がいる場合は、

医師、救急車が到着するまで

可能な応急処置を行うことが

最優先です。 

交通事故が発生した場合は、続発を

防ぐため車輌を安全な場所へ移動さ

せてください。又は物損の場合も同

様に損害が拡大しないよう応急処置

を行ってください。 

①事故の場合は必ず警察へ届けてください。（人身事故の場合は人身扱いの届け出が必要です。） 

　道路上の交通事故は道路交通法第72条により警察届け出が義務づけられています。 

②盗難事故（車輌、機械など）の場合は必ず警察へ「盗難届け」として届け出をしてください。 

③その他公官庁への届け出が必要な場合は所定の届け出をしてください。 

 

路上などの危険防止を 

ご注意 
①賠償金の確定・示談の決定などには保険会社の承認といたします。 

　万一独自による和解等により過重された賠償金の請求が発生しても補償できません。 

②盗難事故の場合、警察が「盗難事故」と扱っていることが補償の条件です。 

③貸渡期間が２日以上となる場合には、日常点検はお客様が実施してください。 

④過失割合に関係なく発生した修理金額分の免責金はご負担となります。 

⑤補償につきましては休車料は含まれておりません。 
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総合補償制度 

総合補償制度 

中国重機株式会社では、レンタル機械のご利用期間中に、万一の事故が発生した場合に補償できる 
中国重機株式会社の「総合補償制度」の運用をしております。 

昨今まことに遺憾ながら、建設機械・車輌等の盗難事件が、各地で発生しております。また工事現場において建設機

械（運行中の車輌）の破損事故・人身事故も発生しております。 

このような、レンタル機械のご利用期間中に発生する様々な事故に対して幅広く対応できる制度です。 

「総合補償制度」への加入をお願い致します。 

●補償料金：弊社出庫日から弊社入庫時まで全日請求させて頂きます。 

●加入期間：レンタル開始時より終了時までレンタル期間に関係なく、弊社出庫時から入庫時まで補償対象とします。 

●免 責 金：事故発生時にお客様に負担して頂く金額です。 

●休業損害：レンタル機に破損が生じ修理期を要する場合修理期間中の休車損害をご負担頂きます。 

※１事故とは１回の動作で生じた事故のことです。 

■補償内容 

対象車種 補償内容 補償免責 補償金額 

対　人 

対　物 

1名　　5,000万円 
1事故　　　　2億円 

1事故　1,000万円 

自

走

式

賠

償

補

償 

※1事故に付き 
　10万円 

お客様がオペレーション処理等に

より人を死傷させたり、物を破損

した等、法律上の賠償責任が発生

した時、お客様が負担する損害賠

償金を補償致します。 

時 価 額 

対　人 

対　物 

車　輌 

搭乗者 

1事故　1,000万円 

傷害保険1名に付き 
　　　　　500万円 

無 制 限 

時 価 額 

レンタル中の機械が、破損・盗難等

偶然な事故による損害を補償致し

ます。 

時価額限度で、損害額をお支払い致

します。 

部分損 

※１事故に付き 
　1～10万円 

動

産

補

償 

全損・盗難 
 

※1事故に付き 
　10万円 

自

動

車

補

償 

油圧ショベル 

ローラー 

押しブル 

キャリアダンプ 

コンプレッサー 

発電機 

フォークリフト 

ナンバー無しの機械 

ナンバー有りの現場内は対象 

対象機種はお問合わせ下さい 

ダンプカー 

ユニック車　他 

ナンバー付き 

各種車輌 

2～20万円 
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総合補償制度 

補償の対象となる損害 

●レンタル機械の通常作業中で発生したレンタル機※１の破損による損害 
●レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における火災による損害 
●レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における水災※2による損害 
●レンタル機械の保管中及び作業中の現場内における盗難※3による損害 
●レンタル機械の保管中及び作業中の現場内におけるいたずらによる損害 
●レンタル機械の運送中の事故による損害 

●「総合補償制度」に加入していない場合 
●故意、重大な過失または、重大な法令違反による損害 
●戦争、変乱、暴動、労働争議等によって生じた災害 
●差押え、徴発、没収、破壊等、国または公共団体などの公権力の行使によって生じた損害 
●じんあい、騒音、核汚染などによって生じた損害 
●地震、もしくは噴火など天災またはこれらによる津波によって生じた損害 
●事故に関わる間接損害※1 
●車輌系運転技能終了資格を有しない者の運転操作による事故の損害（車輌系資格＝各々レンタル機械を操作するための資格※2） 
●事故発生時の連絡が遅延した時、「総合補償制度」の補償が受けられない場合もあります。 

●常識的始業点検を怠った使用によるもの（作業油・オイル・冷却水・安全装置等） 
●製造元が定める「正しい使用方法」以外での使用中に発生した損害 
●バケット。ツース等消耗品や管球類（ライト等）の損害 
●電気的、機械的による損害（お客様の不注意によるエンジンの焼き付け等） 
●アタッチメントの常時他と接する部分の損害 
●自然消耗、性質によるさび、かび、変質、虫食い 
●置き忘れ、紛失による損害 
●凍結による損害 
●詐欺、横領による損害 
●燃料の混合比を間違えエンジンの焼き付け損害（燃料を誤った場合も同様） 
●所轄警察への届け出がなかった場合（盗難事故時） 
●部品の部分盗難（バッテリーのみ盗まれた等） 
●ガラスの単独破損 

●レンタル機械での作業中の操作ミスによる損害について、第三者に対し
て負担すべき法律上の賠償責任（賠償責任補償で定める範囲以内） 

貴社において同様の保険に加入されている場合、貴社の保険を按分させて頂く場合がござ

います。 

また、元請け側が保険加入しており尚且つ元請け側の過失が考えられる場合も同様です。 

また、人身事故の場合、労災保険、労災上乗せ保険（傷害保険等）を、優先させて頂きます。 

補償の対象とならない損害 

■［動産補償］レンタル機械の損害を補償します。 

 

■［動産補償・賠償責任補償共通］ 

■［動産補償］ 

●賠償責任補償にて取り決めている賠償額を超える分の損害機械を破損した場合 
●事故を起こした人と死傷した被害者が同じ勤務社内の場合補償対象とはなりません 
●加入者の会社が所有・使用・管理する財物に生じた損害※１ 
●同じ現場に従事する他社の財物を破損した場合（他社の自動車を破損した等） 
●お客様の請け負っている工事対象物そのものの損害（建築中の建物を破損した等） 
●航空機、自動車、船舶等の所有、使用、管理に起因する損害（公道自走中事故等） 

■［賠償責任補償］ 

通常作業中で発生した事故とは、定められた正しい使用方法での作業中に発生した事故。 
故意により発生した事故については、通常作業中の事故にはなりません。 
水災とは水害で、台風、暴風雨、豪雨による洪水・高潮・土砂崩れ等の事故です。 
盗難とは警察への届け出を行い警察にて盗難事故として受理された事故です。 

※1） 
 
※2） 
※3） 

事故発生時の車輌入替費用。代替え車輌のレンタル料金、事故車輌修理期間休車補償費用や、事故が原因により工期が延長になった為の損害費用等 
参考：別紙「資格一覧表」をご覧下さい 

※1） 
※2） 

他社からレンタル中の機械を破損した場合は補償対象とはなりません。 ※1注意） 

■［賠償責任補償］レンタル機械使用中の賠償責任を補償します。 

注意） 

（動産補償事故例） 

○作業中に油圧ショベル等が操作ミスで横転し、キャビンが破損した。 

○現場において置いてある建設機械が盗難されてしまった。 

○廻送中、交通事故にあい建設機械が荷台から滑り落ち破損した。 

○台風による暴風雨が原因で洪水が発生し、現場で保管していた建設

機械が水没し損害をうけた。 

○現場で保管していた油圧ショベルが放火され、全焼してしまった。 

○作業中、誤ってシリンダーをぶつけてしまい、破損させてしまった。 

（賠償補償事故例） 

○油圧ショベルを操作中に、通行人に接触し、重傷を負わせてしまった。 

○ブルドーザーで操作中、操作を誤って下請け人を怪我させてしまった。 



�í�>�y�Ð�ï���Ö�¼�g�; （�"�1�1�Â�µ�»�” ） 

2

�"���1���1�Â�µ�»�” （�í�>�y�Ð�ï���Ö�¼�g�; ） 計
測
器 

■空気圧ピン貫入試験機は、空気圧により専用のピンをコ
ンクリートに打ちこみその貫入深さを測り、コンクリート
強度を推定する試験機です。 

　 

　吹付コンクリートの初期強度試験に使われているプルアウト試験機にとっ

て替わる簡単な試験法で、供試体を必要とせず、壁面に吹付けられたコ

ンクリートを原位値で試験する事ができます。 

 
 
■特徴 
●取り扱いが簡単で試験結果に個人差が生じません。 

●空気圧力により安定した貫入力が得られます。 

●貫入方向に制限がなく、トンネル壁面での原位置試験が可能です。 

●貫入抵抗の異なる2種類のピンの使用により、広範囲の強度推定が可

能です。　（ピンＡ：10～30　Ｎ/ｍ㎡　　ピンＢ：　～10　Ｎ/ｍ㎡） 

 

 

■主な実績 
●第二東名高速道路静岡第六トンネル工事 

●東海北陸道飛騨トンネル避難坑工事 

●北陸自動車道敦賀トンネル補修工事他 

日本道路公団規格　JHS726-2001
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コンクリート探知機（ＲＣレーダー） 

ＲＣレーダー（コンクリート探知機） 計
測
器 

■電線管探査コンクリート躯体中の鉄筋の位置、深さや電線管類の 
有無と位置が非破壊で判明します。 
※ 鉄筋調査、鉄筋かぶり厚調査、配筋状態調査 

■この方法で以下のような結果が得られ、調査後の作業が安心して行えます。 

●柱、床、壁、天井スラブ内、配筋位置調査 

●アンカー打ち、床壁ハツリ工事前の鉄筋、電線管等の調査 

 

■実はもっと広範囲の分野で使用されています。 

●アンカー打設前調査 

●空調設備工事 

●衛生設備工事 

●コンクリート調査 

●耐震、診断分野 

●電気設備工事 

●ガス工事 

 

■電磁波を送信し、その反射波から鉄筋の位置と深さを知る事ができます。 

また、反射波の反射時間から鉄筋までの距離（かぶり厚）を求める事ができます。 



生コン単位水量計（ダブルチェッカー） 

4

Ｗチェッカー（生コン単位水量計） 計
測
器 

ダブルチェッカー 

①配合設定（スタート） ②試料投入 ③重さの測定（1） ④重さの（容積）測定（2） 

⑤空気量の測定 ⑥単位容積質量の測定 ⑦試験結果の表示 ⑧データ印刷（完了） 

合否判定値をこえた生コンの改善策を単位容量質量と 
空気量の変動で考察できる。 

単位容積当りの配合条件を入力する 

初期圧力・平衡圧力の測定 試料の容積・質量・空気量の決定 空気量・単位容積質量・単位水量 
単位セメント量・水セメント比の表示 

結果を印刷、又は保存する 

［容器＋試料］質量ℊ ［容器＋試料＋水］質量ℊJIS空気量試験法に準拠（約7ℓ・15㎏） 

質量表 容積表 

※セメントの湿潤密度とする 

容積 材料 

水 

セメント 

混 和 材 

細 骨 材 

粗 骨 材 

空 気 量 

容積合計 

W/C

W 

C 

 

S 

G 

％ 

M 

％ 

.146 

※.100 

－ 

.309 

.398 

.045 

※.998 

47.0

ｍ3

容積 材料 

水 

セメント 

混 和 材 

細 骨 材 

粗 骨 材 

空 気 量 

質量合計 

W/C

W 

C 

 

S 

G 

％ 

M 

％ 

146 

※.311 

－ 

800 

1051 

4.5 

2308 

47.0

㎏/ｍ3

容積 

1.0 

3.10 

－ 

2.59 

2.64 

－ 

－ 

－ 

g/㎝3

●W-Checkerのしくみ 

●W-Checkerの測定手順 
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簡易支持力測定器（キャスポル） 

キャスポル（簡易支持力測定器） 計
測
器 

キャスポル 

国土交通省近畿地方整備局　近畿技術事務所 

締固められた路床・路盤に４５ｃｍの落下高さから4.5㎏の重円錐を自由落下させ、そ 

の衝撃加速度（インパクト値）の大小をデジタル表示器に即座に表示します。強い地盤 

の場合はインパクト値が大きく表示され、逆に弱い地盤は小さく表示されます。 

 

■特徴 
●小型軽量・操作簡単・省人。 

●デジタル表示とプリンターが装備されてる。 

●試験の結果がすぐ分かります。 

●経済的です。短期間で大量のデータ入手可能。 

●電源は充電式ＤＣです。どこでも測定可能。 

●個人差がなく、どなたでも同じ測定ができます。 

●斜面でも測定も可能。 

 
■操作手順 
1 キャスポルの三脚を伸縮して水準器を見て垂直に設置します。 

2 キャスポルのランマーを引き上げ、ストッパーに固定します。 

3 ストッパーをはずしランマーを落下させます。 

4 カウンターディスプレイに表示された測定値を読みとり記憶ボタンを押し 

　それを記憶します。 

5 測定器を次の測定に移動します。 

6 すべての測定が終了したら印字ボタンを押し、プリンターに記憶します。 

原理 
JISA1210規格に担当するランマーに

特殊な加速度計を組み込んだもので、締

固められた路床・路盤に45㎝の落下高

さから 

4.5㎏の重円錐を自由落下させ、その衝

撃加速度（インパクト値）の大小をデジ

タル表示器に即座に表示します。 

強い地盤の場合はインパクト値が大きく

表示され、逆に弱い地盤は小さく表示さ

れます。 

適応工種 

1 擁壁・築堤・鉄塔・橋梁・基礎設計施工管理 

2 路盤・路床・大型フロアー基礎設計施工管理 

3 住宅基礎設計・宅地造成施工管理 

4 建設汚泥リサイクル土の再利用判定 

5 電設・ガス・水道管埋め戻し工事施工管理 

6 コンクリート二次製品基礎設計 

7 運動競技場・ゴルフ場・コース硬土管理 

8 仮設足場基礎支持力試験 

開発品 
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騒音振動／表示機 計
測
器 

騒音振動表示機 

■容積表 

デジタル表示範囲 
 
 
回転灯 
 
 
 
本体収納ケース 
 
使用温度範囲 
 
外形寸法（本体）mm 
 
供給電源 

20～90dB・1回/秒 
 
2桁　文字高さ　98㎜ 
 
騒音（赤）・振動（緑） 
 
 
 
防滴構造 
 
0～45℃ 
 
540（w）×480（h）×230（d） 
 
AC100V　485VA

AC出力端子：BNC端子 
 
（レベルレコーダ記録範囲例） 
 
自立スタンド 
 
 
 
ケース塗装 
 
使用湿度範囲 
 
重量（本体） 

騒音：50～100dB（A） 
 
振動：30～80dB（VL） 
 
高さ1.2ｍ 
 
 
 
ウレタン（塩害塗装） 
 
35～85％RH以下 
 
約19㎏ 

設定値を超えると作動し、設定値以下になると10秒後に停止します（設定は1dB毎変更可） 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

普通騒音計 

低周波レベル計 

振動レベル計 

レベルレコーダー 

LR-07（1ch) 
LR-20（2ch)

NL-21

VM-52A 
VM-53A

■特徴 

●65dBの幅広いダイナミックレンジ。  

●瞬時値､最大値、平均、時間率レベルの演算、レベルモニターを表示。 

●時間率レベルを3方向同時に演算、出力が可能です。 

●ピックアップ部は防滴構造(JIS保護等級2)で雨中での測定も可能。 

●バックライト付大型液晶表示。 

●パソコン、プリンターへの出力が可能。  

■特徴 

●騒音・振動レベルの記録。 

●周波数分析の記録。 

●振動レベル処理器との連動が可能。 

NA-18A

■特徴 

●低周波音圧レベル、Ｇ特性音圧レベル、1／3オクターブハンドルレベル

を同時に測定できます。 

●コンピュータにデータを転送できるシリアルポートを装備しています。 

■特徴 

●100ｄBワイドダイナミックレンジで安心の連続測定。 

●投下騒音レベルLeq･時間率騒音レベルLn･最大値を同時測定。 

●コンパクトフラッシュカードに長時間のデーター記録が可能。  

●タイマー機能内蔵で長時間自動測定が可能。 

●プログラムカードで各種フィルター設定等、機能の拡張が可能。  
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

アネモマスター 

アネモマスター　風速計6004型 

デジタル粉じん計 

ピエゾバランス粉じん計 

3511型 

XO-326A2A

LD3K2

■特徴 

●ロギング測定の記録周期が1秒～99分59秒まで設定できるようにな

りました。1分周期の場合、最大約44日間の連続測定・記録が可能

です。 

●質量濃度変換係数（Ｋ値）をあらかじめ入力することにより、測定

値（ＣＰＭ）を簡単に質量濃度（mg/ｍ3）に換算して表示できます。 

●散乱板値とバックグラウンド値（ＢＧ）は電源を切っても記憶され

ませす。また散乱板値とＢＧ値データを用いて自動的に粉じん測定

値の補正が行われます。 

●ＵＳＢ／ＲＳ-232Ｃ出力、電圧出力（0～1Ｖ）、無電圧パルス出

力（オープンコレクタ）の3種類のデータ出力を標準装備しています。 

■特徴 

●0.005μg/Hzの高感度を持ち、わずか24秒または120秒の短時間

サンプリングで浮遊粉じん質量濃度(mg/m3)が直接表示される粉じん計。  

■用途 

●労働安全衛生法・作業環境に基づく労働作業現場における環境測定。 

●ビル管理法に基づく環境測定大気汚染防止法に基づく規制値の測定。 

風速計6112型 

■特徴 

●軽量で扱いやすいケースに大型液晶表示とデジアナメーターを付加し

たハンディ＆ポータブル風速計です。  

 

■用途 

●風速・風音の測定機能に加え圧力測定機能があり、空調ダクト内の圧力（差

圧)測定に最適です。 

●また、プローブの互換性がありますので万一の破損時も安心です。 

(JIS　TB202場合) 

■特徴 

●複雑な操作は一切不要なワンボタンオペレーションを実現しました。本

体左面のスイッチで風速・湿度の切替や測定値のホールド・電源の

ON/OFFなど全ての操作を一括で行えます。 

●測定範囲は風速0.1～20m/S､湿度0～50℃ (6004のみ)と広い範

囲をサポート。  
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

有毒ガス検知器 

ポータブルガス検知器 

複合ガス検知器 

ガスウォッチ 

ＧＷ-２ 

GX2001

GX86

■特徴 

●可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素を同時に検知できます。 

●マイコン内臓のワンタッチ操作。 

●ガス測定中の最高値を示すピークホールド機能付。 

●測定開始からの毒性ガスの積算値が検知可能。　 

■用途 

●製鉄工場・下水処理施設・マンホール・トンネル・地価ピット危険物ゴミ

焼却場・石油精製工場・石油化学工場・製紙工場・サイロ・等で酸欠やガ

ス中毒の恐れがある作業中に。 

■特徴 

●重さはわずか６０ｇと超軽量、常に手元で確認可能。 

●バイブレーション、ブザー、ランプ点滅でガス警報を感知ピークホールド、

自動照明機能付き。 

GX2000

■特徴 

●4成分のガス（可燃性ガス、酸素、一酸化炭素、硫化水素)と温度を同時

測定。 

●ガス濃度とグラフ表示、データ保存、パソコンへの出力が可能。 

●センサーと画部警報器は8mのケーブル付(巻き取り器付)。 

●一体型のキャリングケースは軽量・耐震・防滴構造(JIS防滴1型)です。

■用途 

●マンホール・共同溝・地価ピット等での中毒及び酸欠事故防止に。 

●各種地下作業現場での可燃性ガス漏洩による爆発防止に。 

●船内作業時の酸欠防止に。 

●石炭運搬船の可燃性ガス・有毒ガス漏洩早期発見に。 　 

●その他各種タンカー内でのあらゆる作業中の安全管理に。 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

デジタル酸素濃度計 

TVOC検知器（ホルムアルデヒド検知器） 

pHメーター 

ホルムテクター（ホルムアルデヒド簡易測定器） 

XP-308B

XP-339V

D-21S

■特徴 

●本体＆電極は防水構造。（JIS保護等級７） 

●自動校正・メモリ機能。（30点） 

■特徴 

　●電顕を入れるだけでの簡単操作でホルムアルデヒドを検知。 

　●デジタル数字とバーグラフで濃度表示。  

XO-326ALA

■特徴 

●本体＆電極は防水構造（JIS保護等級7） 

●自動校正・メモリ機能（30点） 

■特徴 

●安全サイドのVOCトータル検知が可能です。 　 

●操作は簡単で切換スイッチを回すだけで測定できます。 　 　 

●測定時間はわずか30秒です。 　 　 

●小型軽量で片手で測定できます。  

●電源は乾電池・ACアダプターが使用できます。 

●トルエン・キシレンなどのVOCをすばやくトータルに検知します。 

　（出力データの特定はできません） 

XP-308B

■主要諸元 

型式 

検 知 範 囲 

検 知 時 間 

電 源 

寸 法・重 量 

0.00～3.00ppm 

30分/10分測定の切換 

単2電池6本 

86×140×175㎜　約2.5㎏ 

XO-326ALA

■主要諸元 

型式 

使用温度範囲 

p H 範 囲 

電 源 

寸 法・重 量 

℃ 0～100 

0～14 

9V乾電池1本 

180×79×40㎜　約325ｇ 

D-21S

■主要諸元 

型式 

使用温度範囲 

ｐ H 範 囲 

電 源 

寸 法・重 量 

℃ 0～100 

0～14 

9V乾電池1本 

180×79×40㎜　約325ｇ 



11

その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

水質チェッカー 

水質チェッカー 

データロガー　温湿度記録計  

ポータブル残留塩素計 

RC-24P-F

 WQC-22A

SK-L200TH

■特徴 

●データ記憶容量は1chあたり8100。 

●POWER　OFF時もデータは保持されます。 

●測定値のパソコン出力も可能。 

■特徴 

●従来測定法と比べ、試薬を必要としないため、ランニングコストが削減

できます。 

●防水構造（JIS C 0920・防浸型準拠） 

●DPD法との相関ある測定が可能。 

●校正履歴データメモリー付きセンサ採用。 

●データメモリー機能（300データ）、オートホールド機能、インターバル

機能。 

U-21

■特徴 

●pH、溶存酸素、導電率、塩分、TDS､海水比重、温度、濁度の基本8項目

を同時に測定。 

●コンパクトにまとまった本体、センサで容易に正確な測定が可能です。   

●本体も防水構造。(IP67)

■特徴 

●pH、溶存酸素、導電率、塩分、温度、濁度の基本6項目を同時に測定。 

●コンパクトにまとまった本体、センサで容易に正確な測定が可能です。 

●本体も防滴構造で雨の日でも測定可能。 



■主要諸元 

測 定 時 間 

水 平 調 整 

測 定 範 囲 

緯 度 目 盛 

気 泡 管 感 度 

AM6：00～PM6：00頃まで(10分目盛） 

3点ネジ調整式 

北緯26°～　46° 

30″微動式（目測10°） 

120°／2㎜　2ヶ 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

流速計 

濁度計 

真北測定器 

TB-25A

■特徴 

●日影図や日影時間図、測量図等の作成に必要な真北の測定を日照にて

判断。平板に簡単にセットでき、平板上の用紙に直接真北を書き込めます。

磁石のように周囲の磁気によって、狂いが生じることはありません。 

LP1100

■特徴 

●河川や用水路等の流速測定に。 

●データは距離、器深、時刻等の保存・出力が可能。 

●超小型電磁センサーで浅瀬での使用も可能です。 

●防滴構造。 

■特徴 

●サンプリング不要、検水に直接浸漬して測定可能。 

●小型センサ。 

●水深100mまで測定可能。 

●NTU､mg/L単位切換表示。 

●濁度･温度同時測定/同時表示。 

●ワンタッチ校正、100点データメモリ機能補正係数設定機能搭載。 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

コンクリート試験機 

シュミットテストハンマー 

シュミットロックハンマー 

NR型 

KS型 

■用途 

●岩盤の変形係数/静弾性係数の推定。 

●乾燥一軸圧縮強度の推定。 

■特徴 

●反発度を自動的に記録します。 

ディジシュミット 

■用途 

●コンクリート圧縮強度の推定。 

●コンクリート及び構造物部材の均質性の推定。 

●損傷部の検出。 

■用途 

●普通コンクリート用。 

■特徴 

●反発度を自動的に記録します。　 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

鉄筋探査機 

超音波コンクリート試験機 

金属探知機 

パンジット 

F-90

D-TECT-100

■特徴 

　●目と音で探知 

プロフォメーター5

■用途 

●コンクリート構造物内部の鉄筋の位置及びかぶり厚さを測定します。 

●配筋状態の透視、かぶり厚さなどグラフィカルに表示します。 

　（スキャンログ型)  

■特徴 

●パソコンへの出力も可能　　 

ウォールスキャナー 

■用途 

　●各種コンクリートや窯業製品、岩石、木材等の品質試験に使えます。 

　●圧縮強度の推定。(シュミットハンマーと併用） 

　●クラック深さの推定。 

　●コンクリート内の欠陥部の探知。 

　●タイル剥離部の探知。 

　●弾性係数の計算。 

■主要諸元 

■主要諸元 

F-90型式 

探 知 性 能 

電 源 

感 度 調 整 

サ イ ズ 

重 量 

㎝ 

 

 

㎜ 

㎜ 

㎏ 

鉄板φ100×20：40 

単3電池4本 

3段階　（M,Hi、Lo） 

170×195×60 

φ270×30 

約1.7

D-TECT-100型式 

㎜ 

㎜ 

㎜ 

 

100 

±5 

±5 

単3乾電池4本　約13時間 

273×98×100ｍｍ　800ｇ 

本　体　部 

アンテナ部 

中　心　部 

穴あけ深さ 

最 大 測 定 値 

測定精度 

電 源 

寸 法 重 量 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

生コン水分計 

生コンふるい器ウエットスクリーナー 

スランプ試験機 

TZ-610

C-273

■特徴 

●練ったコンクリートのコンステーシー（軟らかさ）を測る最も一般的な試

験器具です。 

HI330

■特徴 

●ウェットスクリーニングした生コン（モルタル）の単位水分と水セメント

比が簡単に測定できます。 

●細骨材の表面水率の測定も可能です。 測定データの記憶・プリントが出

来ます。 ウェットスクリーナーTZ-610とセットでお使いください。 

コンクリート養生温度計 

SKR-M10C

■特徴 

●生コンのウエットスクリーニングが短時間で簡単に出来ます。 

●単位セメント量の算出試験、プロクター貫入抵抗試験洗い分析試験等に

も使用出来ます。　　 

■主要諸元 

■主要諸元 

■主要諸元 

TZ610型式 

所 要 時 間 

電 源 

寸 法・重 量 

約5分（H330の試料ケース3杯分） 

内蔵充電池 

360×454×620㎜　約16㎏ 

HI330型式 

測 定 範 囲 

電 源 

寸 法・重 量 

％ 

 

モルタル20～40 

単2電池6本またはACアダプタ 

300×264×197㎜　2.5㎏ 

SKR-M10C型式 

測 定 範 囲 

表 示 

測 定 方 法 

寸 法 

重 量 

センサ DK-T

度 

 

 

㎜ 

㎏ 

ｍ 

㎜ 

　－50～100 

大型デジタル表示 

最大6箇所同時測定 

144×144×150 

1.5 

100 

φ3.2

センサ長 

センサ径 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

電子天秤 

単位体積密度測定器 

ワシントン　エアメーター 

S-207

C-280

CL-1B

■特徴 

●生コンの空気量測定器です。 

●本体は特殊軽合金製で耐酸・耐アルカリ性です。 

HGⅡ-33K

■特徴 

●１/33万高精度計量を実現。 

■用途 

●床下秤量で細骨材及び構造用軽量骨材の比重・吸水率試験に最適です。  

■特徴 

●生コン等の塩分濃度が測定出来ます。 

●プリンター内臓でその場で測定データを記録できます。 

塩分濃度計 

■特徴 

●土の単位体積を間接的に測定します 

●粘性土・非粘性土・レキ混じり土に適用します。 　 

C-280型式 

容 量 ℓ 

 

7 

 

■主要諸元 



17

その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

電磁膜圧計 

RI水分密度測定器 

超音波厚さ計 

ETL-10EX 
ETL-10S

AD-3253

■用途 

●各種金属からガラス、プラスチック・セラミック等広範囲にわたる。 

●肉厚測定・腐食測定・材料検査に。 

LE-300Ｃ 

■特徴 

●ウエットスクリーニングした生コン（モルタル）の単位水分と水セメント

比が簡単に測定できます。 

●細骨材の表面水率の測定も可能です。 

●測定データの記憶・プリントが出来ます。 

●ウエットスクリーナーTZ-610とセットでお使いください。 

　RI計器は、１測点につき１分間の現場測定で湿潤密度・含水量・乾燥密度・

含水比・締固度・空気間隙率・飽和度を同時に測定・演算後、即時に各測定結

果表示・データのプリントアウトが出来、これを各工事の発注元（官公庁・公団

公社等）の施工管理基準に基づき、５～１５測点測定し、その平均値での管理

が実現。 

 

■特徴 

●道路、フィルダム、滑走路、河川堤防、敷地造成などの土木工事の盛土管

理を容易にするとともに工期の短縮を実現。 

●先進の技術を駆使したRI水分密度測定器は土木管理の向上に威力を発

揮します。 

LE-300C型式 

測 定 範 囲 

電 源 

寸 法 

重 量 

モルタル20％～40％ 

単2電池6本またはACアダプタ 

300×264×197 

2.5

AD-3253型式 

測 定 方 法 

測 定 単 位 

測 定 頻 度 

表示分解能力 

超音波パルス反射式方式 

㎜またはinch 

約4回/秒 

0.1㎜（0.005inch) 

■主要諸元 

■主要諸元 

 

 

㎜ 

㎏ 
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その他　各種／測定／観測機器 計
測
器 

コーンペネトロメーター 

土壌硬度計 

地すべり計 

「山中式標準型」 

 ＳＬＧ-30

S-229

グラフ付伸縮計 

■特徴 

●移動量がグラフ表示可能。 

S-217

■特徴 

●各種金属からガラス、プラスチック・セラミック等広範囲にわたる。 

●肉厚測定・腐食測定・材料検査に。 

●携帯型の静的円錐管入器です。 

●粘性土の相対的強度、粘着力、一軸圧縮強度及び許容地耐力の概略値

を求めます。 

平板載荷試験とは試験対称とする構造物等の支持地盤上に設置した鋼製載

荷板に段階的に荷重を加え、沈下量を計測し、その荷重と沈下量関係より地

盤の極限支持力や地盤反力係数などの地盤の特性値を求めることを目的と

する試験である。  

載荷荷重の反力として、重機や鋼材などの実荷重、構台杭、グラウンドアンカ

ーなどを利用する。 

平板載荷試験器 

■特徴 

●軟弱な土壌から軟質岩までの広範囲の硬度が正確に測定されます。 

●土壌以外の一般の軟質物に対しても万能的に使用できます。 

SLG-30型式 

測定可能範囲 

分 解 能 

直線性誤差 

繰返し誤差 

観測インターバル 

㎜ 

㎜ 

㎜ 

㎜ 

秒 

0～300 

0.1 

±0.8以下/200 

1以下（100往復) 

1

山中式標準型 型式 

硬度指数目盛 

支持力目盛 

バ ネ 強 度 

0～40 

0～∞ 

8

■主要諸元 

■主要諸元 

㎜ 

㎏/cl 

㎏ 

 

測 定 方 法 

測 定 単 位 

測 定 頻 度 

表示分解能力 

超音波パルス反射式方式 

㎜またはinch 

約4回／秒 

0.1（0.005） 

■主要諸元 

 

 

 

㎜（inch） 


